
As resistências apresentadas nas tabelas abaixo são para caixas fabricadas em ferro fundido cinzento. 
Para ferro nodular e aço fundido acrescer 80% a estes valores.

Resistência das Caixas SD-31 (Parafusos de união classe 8.8)

Resistência das Caixas SN-30 (Parafusos de união classe 8.8)

Tamanho 
da caixa

Carga de ruptura kN Limite escoamento 
nos parafusos

55º 90º 120º 150º 180º 120º 150º 180º
3134 2100 1000 760 680 850 1500 830 750

3136 2400 1150 850 760 950 1500 830 750

3138 2700 1300 1000 880 1100 2000 1100 1000

3140 3200 1600 1150 1050 1300 2000 1100 1000

3144 4000 1900 1400 1300 1600 2000 1100 1000

3148 4200 2000 1500 1400 1700 3200 1800 1600

3152 4700 2300 1700 1500 1900 3200 1800 1600

3156 5000 2400 1800 1600 2000 3200 1800 1600

3160 6000 2900 2200 1900 2400 3200 1800 1600

3164 7000 3400 2500 2200 2800 3200 1800 1600

3168 7500 3650 2650 2400 3000 3200 1800 1600

Tamanho 
da caixa

Carga de ruptura kN Limite escoamento nos 
parafusos

55º 90º 120º 150º 180º 120º 150º 180º
3024 520 310 230 210 260 260 150 130

3026 620 370 280 250 310 260 150 130

3028 700 420 310 280 350 260 150 130

3030 780 470 350 310 390 260 150 130

3032 840 500 380 340 420 260 150 130

3034 1000 600 450 400 500 380 220 190

3036 1160 700 520 460 580 380 220 190

3038 1300 780 580 520 650 380 220 190

3040 1480 890 670 590 740 380 220 190

3044 1700 1020 760 680 850 630 360 310

3048 1880 1130 850 750 940 630 360 310

3052 2120 1270 950 850 1060 800 460 400

3056 2240 1340 1000 900 1120 800 460 400
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