HSPA Dimensionales

BC - Bloqueada con tapa ciega LC - Libre con tapa ciega
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- Caracteristicas técnicas, consulte la pagina. 13.

- Sello padrén de laberinto tipo “AS™, consulte la pagina 05. Para los sellos
tipo ASR, R, ZF, TC y GS, las dimensiones son mantenidas, en caso sea
solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de las columnas
“L”, “N” y “M” de la tabla podran ser alteradas, pero nuestro
departamento técnico deberd ser consultado para las informaciones.

- Utilizan rodamientos de las series 222-K, 230-K, 231-Ky 232-K, con manguitos
de fijacion. Para aplicacion con otras series de rodamientos, consultar nuestro
Departamento Técnico.

- Ej. de especificacion: HSPA 3136 BP AS = Caja serie HSPA, tamafio 3136,
en hierro fundido nodular, preparada para rodamiento 23136K + manguito
H3136, ejecucion bloqueada con tapa pasante y sello de laberinto tipo AS.
HSPA 3036 LP ASR = Caja serie HSPA, tamafio 3036, en hierro fundido nodular,
preparada para rodamiento 23036K + manguito H3036, ejecucion libre con tapa
pasante y sello de laberinto + retensor, tipo ASR.

Obs.: Todas las cajas de esta serie son fabricadas en hierro fundido nodular. BP - Blogueada con tapa pasante LP - Libre con tapa pasante
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HSPA 2228 22228K H 3128 125 315 155 78 113 113

HSPA 3028 23028K H 3028 125 260 130 300 270 225 90 90 50 150 60 156 68 68 88 70 45 55 8 70 50
HSPA 3030 23030K H 3030 135 280 140 320 290 235 90 90 50 150 60 194 82 82 112 85 45 60 2 70 60
HSPA 3132 23132K H 3132 140 370 185 370 340 350 160 100 61 132 62 229 108 108 121 116 65 78 3 90 125
HSPA 3034 23034K H 3034 150 325 162,5 360 330 260 90 90 50 150 60 201 88 88 113 102 65 68 2 70 87
HSPA 3134 23134K H 3134 150 375 1875 400 370 395 180 100 60 132 62 249 113 113 136 120 65 80 3 90 150
HSPA 2236 22236K H 3136 160 420 210 440 410 380 170 140 80 135 65 255 95 120 135 114 60 80 3 100 200
HSPA 3036 23036K H 3036 160 350 175 390 360 275 90 90 50 150 60 201 88 88 113 100 65 72 3 70 105
HSPA 3136 23136K H 3136 160 400 200 440 410 360 158 140 80 135 65 248 105 113 135 120 60 80 3 100 180
HSPA 3236 23236K H 2336 160 420 210 450 410 300 90 140 80 140 70 285 110 135 150 140 93 90 3 90 230
HSPA3038 23038K H 3038 170 375 180 440 400 290 90 90 50 150 60 21 88 93 118 105 65 72 3 70 135
HSPA 3040 23040K H 3040 180 390 200 430 400 275 85 120 70 125 62 240 108 107 133 125 83 78 3 80 160
HSPA 3140 23140K H 3140 180 420 210 440 410 360 140 100 60 140 70 270 115 120 150 140 100 95 2 80 175
HSPA 3044 23044K H 3044 200 430 210 480 440 325 100 100 60 200 70 24 103 103 138 120 65 80 3 80 185
HSPA 3144 23144K H 3144 200 470 235 510 480 530 260 140 100 144 74 295 125 135 160 150 65 95 4 120 265
HSPA 3148 23148K H 3148 220 520 260 540 500 5il5 250 250 100 215 123 328 129 149 179 152 65 110 4 150 310
HSPA 3052 23052K H 3052 240 500 245 540 500 515 250 250 100 215 123 261 113 13 148 135 65 94 4 150 240
HSPA 3152 23152K H 3152 240 550 275 570 540 565 270 250 100 225 135 336 1405 1505 1855 175 80 115 4 150 330
HSPA 3252 23252K H 2352 240 596 298 610 570 615 300 240 100 240 173 375 1575 1675 2075 205 103 130 3 150 420
HSPA 3156 23156K H 3156 260 600 300 610 570 615 300 240 100 225 135 351 148 158 193 205 103 120 4 150 360
HSPA 3160 23160K H 3160 280 630 315 650 610 650 310 200 100 270 170 385 155 170 215 190 130 130 4 150 440
HSPA 2260 22260K H 3160 280 660 330 680 640 630 280 200 105 220 150 370 1605 1745 1955 177 80 120 4 170 530
HSPA 3260 23260K H 3260 280 680 340 690 650 680 310 260 100 270 190 404 187 182 222 230 115 145 4 180 625
HSPA 3164 23164K H 3164 300 680 340 700 660 680 340 240 110 300 180 395 192 180 215 210 140 135 4 180 580
HSPA 3168 23168K H 3168 320 740 370 740 700 720 310 240 120 300 180 445 200 200 245 220 150 160 4 200 640
HSPA 3268 23268K H 3268 320 735 385 740 700 750 310 240 110 300 213 475 238 203 272 265 123 210 5 200 650
HSPA 3272 23272K H 3272 340 800 400 830 790 765 310 280 130 330 213 509 222 227 282 275 123 190 5 225 890
HSPA 3176 23176K H 3176 360 750 375 780 740 750 320 230 110 300 200 459 202 202 257 230 120 170 5 200 720
HSPA 3276 23276K H 3276 360 810 405 820 780 780 305 240 110 300 213 529 257 232 297 295 123 220 5 200 910
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