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Caja
Diámetro del eje

Roll.
Buje

 fijación
 (Completo)

Dimensiones (mm)
Peso (kg)

mm Pulgadas A B C E F G H J K L M N P R S T U W X

STM 084 1.1/4” HE 308
STM 086 1.3/8” 22208K HS 308 60 130 78 24 80 150 55 153 80 97 51 46 25 20 19 60 26 36 10 4,5
STM 08 35 H 308
STM 097 1.7/16” HA309
STM 098 1.1/2” 22209K HE 309 60 135 81 24 80 155 58 163 80 108 56 52 21 24 19 60 28 38 10 5,2
STM 09 40 H 309
STM 100 1.5/8” HS 310
STM 101 1.11/16” 22210K HA310 60 145 86 24 80 165 60 169 80 114 60 54 22 23 19 60 28 39 13 5,4
STM 102 1.3/4” HE 310
STM 10 45 H 310
STM 114 1.7/8” HS 311
STM 115 1.15/16” 22211K HA 311 70 155 90 24 90 175 68 184 82 115 59,5 55,5 22 26 19 60 30 41 13 6,6
STM 11 50 H 311
STM 110 2” HE 311
STM 122 2.1/8” 22212K HS 312 70 165 94 24 90 185 72 192 88 118 63 55 20 26 19 60 34 45 13 7,5
STM 12 55 H 312
STM 133 2.3/16” HA 313
STM 134 2.1/4” 22213K HE 313 70 175 111 26 90 195 78 218 100 119 64 55 31 29 22 70 36 48 13 9,8
STM 13 60 H 313
STM 136 2.3/8” HS 313
STM 157 2.7/16” HA 315
STM 158 2.1/2” 22215K HE 315 70 190 115 28 90 210 85 225 120 125 65 60 34 25 25 70 38 50 13 12
STM 15 65 H 315
STM 161 2.11/16” HA316
STM 162 2.3/4” 22216K HE316 70 230 136 35 95 255 91 257 120 138 73 65 43 30 30 95 42 55 14 17
STM 16 70 H 316
STM 175 2.15/16” HA317
STM 17 75 22217K H317 70 245 145 40 95 270 100 275 150 143 75,5 67,5 45 30 30 120 44 57 14 21
STM 170 3” HE317
STM 18 80 H318
STM 183 3.3/16” 22218K HA318 70 250 147 40 95 275 101 286 150 147 77,5 69,5 42 38 30 120 46 59 15 23
STM 184 3.1/4” HE318
STM 194 3.1/4” 22219K HE319 70 255 154 40 95 280 108 300 160 162 88 74 42 38 30 120 50 63 16 24
STM 19 85 H 319
STM 207 3.7/16” HA320
STM 208 3.1/2” 22220K HE320 70 275 165 40 95 300 125 325 160 163 88,5 74,5 45 35 30 120 54 67 16 29
STM 20 90 H320
STM 221 3.11/16” HS 322
STM 22 100 22222K H322 80 310 170 40 110 340 135 345 200 170 93 77 45 40 35 120 58 71 16 43
STM 225 3.15/16” HA322
STM 220 4” HE322
STM 243 4.3/16” HA 3124
STM 244 4.1/4” 22224K HE 3124 80 325 180 45 110 355 134 356 210 182 96 86 45 42 35 125 60 76 18 48
STM 24 110 H 3124
STM 267 4.7/16” HA 3126
STM 268 4.1/2” 22226K HE 3126 80 340 190 45 110 370 146 380 220 203 111 92 44 44 35 125 64 79 21 54
STM 26 115 H 3126
STM 28 125 H3128
STM 285 4.15/16” 22228K HA3128 90 370 208 50 120 400 151 411 230 212 116 96 48 52 40 140 68 84 21 70
STM 280 5” HE3128
STM 303 5.3/16” HA 3130
STM 304 5.1/4” 22230K HE 3130 90 390 230 50 120 420 161 446 240 236 125,5 110,5 55 55 40 140 74 92 21 76
STM 30 135 H 3130
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BC - Bloqueada con tapa ciega LC - Libre con tapa ciega

BP - Bloqueada con tapa pasante  LP -Libre con tapa pasante    
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- Características técnicas consulte la página 13.
- Sello padrón de laberintos tipo “AS”, consulte la página 05. Para los sellos tipo ASR, R, 

ZF, TC y GS, las dimensiones son técnico deberá ser consultado para las informaciones 
mantenidas, en caso sea solicitado otros tipos de sellos, las dimensiones de 
las columnas “L”, “N” y “M” de la tabla podrán ser alteradas, pero nuestro 
departamento técnico deberá ser consultado.

- Para aplicación en otras series de rodamientos, consultar nuestro departamento técnico.
- Ej. de especif.: STM-157-BP-AS = Caja serie STM, tamaño 157, en fierro fundido 

nodular, preparada para rodamiento 22215-K + manguito HA-315, ejecución bloqueada 
con tapa pasante y sello laberinto tipo AS. STM-30-LC-ASR = Caja serie STM, tamaño 
30 en fierro fundido nodular, preparada para rodamiento 22230-K + manguito H-3130, 
ejecución libre con tapa ciega y sello de laberinto + reten tipo ASR. 

- Todas las cajas de esta serie son fabricadas exclusivamente en fierro fundido nodular.

Dimensionales STM
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